ЗАДАЧА № 1
«РАСЧЕТ ОДНОФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»

На рисунке приведена схема однофазной электрической цепи. В таблице приведены значения параметров элементов и закон изменения напряжения на входе схемы.

Необходимо определить: законы изменения токов на участках цепи; действующие значения напряжений и токов в ветвях схемы; коэффициент мощности цепи и её отдельных ветвей; активную, реактивную и полную мощность в ветвях и всей цепи; условия, при которых на заданных участках наступит резонанс напряжений или токов. Построить топографическую и векторную диаграммы напряжений и токов.
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Рис. Схема электрическая
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ЗАДАЧА № 2
«РАСЧЕТ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА»

На рисунке заданы электрические схемы четырехполюсников, где цифрами обозначены номера элементов, а буквами а, в, с, д, е – исходные четырехполюсники.

В таблице приведены данные исходных четырехполюсников. При этом индуктивность L задана в мГн, емкость С в мкФ, цифрами без индекса заданы активные сопротивления в Омах.

Внутреннее сопротивление источника Z01 = 50ej20 Ом и сопротивление нагрузки Z02 = 100 Ом для всех вариантов одинаковы. Частота входного сигнала f = 400 Гц.

Требуется:

· в соответствии с заданием нарисовать электрическую схему составного четырехполюсника. При этом следует обратить внимание на последовательность соединения четырехполюсников при их каскадном соединении. Если исходные четырехполюсники записаны в следующем порядке «е, а, в», то следует к выходу четырехполюсника «е» подключить вход «а», а к его выходу подсоединить вход четырехполюсника «в»;

· проверить регулярность параллельного соединения;

· используя приведенные в теоретической части методы расчета матричных коэффициентов, определить A или Y-параметры исходных четырехполюсников;

· вычислить при заданной частоте сопротивления Т или П-образных схем замещения составного четырехполюсника;

· определить характеристические параметры составного четырехполюсника; 

· определить рабочий коэффициент передачи составного четырехполюсника, оценить уменьшение мощности только за счет четырехполюсника и за счет рассогласования между сопротивлениями источника и нагрузки;

· определить для составного четырехполюсника затухание несогласованности по характеристическим сопротивлениям на входе и выходе его четырехполюсника;

· в режиме холостого хода определить передаточную функцию по напряжению и построить амплитудно- и фазочастотную характеристики этой функции в диапазоне частот от 0 до 1200 Гц.
[image: image2.png]



Рис. Схемы четырехполюсников
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