· 
15 вариант
· У какого материала и почему выше коэффициент теплового расширения – германия или кремния?
· Почему у варикондов емкость зависит от приложенного напряжения?
· Как и почему изменится индукция насыщения железа при легировании его кремнием?
· Как изменится электрическое сопротивление германия при нагреве? Почему?

Вариант 16
1. Как изменится электрическое сопротивление платины при нагреве? Почему?
2. Как изменится емкость конденсатора с керамическим диэлектриком из рутила (TiO2) при нагреве? Почему?
3. У какого материала выше магнитная проницаемость технически чистого железа или пермаллоя Н80? Почему?
4. Почему полупроводниковые материалы подвергаются глубокой очистке?

Вариант 17
· Как  и почему изменится электрическое сопротивление меди при легировании ее никелем?
· Имеются два конденсатора с одинаковой площадью обкладок и расстоянием между обкладками. В одном конденсаторе диэлектриком является титанат бария, а в другом полистирол. У какого конденсатора и почему выше емкость?
· Как и почему изменится магнитная проницаемость электротехнической стали при пластической деформации?
· Опишите суть очистки полупроводниковых материалов методом зонной плавки?

Вариант 22
· У какого материала выше пластичность мрамора или меди? Объясните почему.
· У какого материала выше стойкость к электротепловому пробою полиэтилена или поливинилхлорида? Объясните почему.
· Как и почему изменится индукция насыщения железа при легировании его кремнием?
· У какого диода (при одинаковой конструкции) выше  рабочее напряжение кремниевого или германиевого? 


