Регулирующие устройства на основе магнито  управляемых субстанций.

Изменение магнитного потока статора увлекает за собой ротор из магнитного проводника или полимера.
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     На этом принципе можно организовать движение на плоскости и по сферической поверхности.
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     В приводах используется магнитострикционный эффект. – изменение геометрических размеров в магнитном поле.
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    Рис.  Схема магнитострикционного привода
Магнитореологические   жидкости

         Магнитореологические   жидкости (МРЖ)  - это суспензия  мелкодисперсных ферромагнитных частиц ( 20 – 40% железных опилок)  в масле.  Внешнее магнитное поле ориентирует частицы, увеличивая вязкость жидкости вплоть до  твердого состояния. Это позволяет реализовать простое управление технологическими средами со свойствами МРЖ.
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            МРЖ используются  
  -  в демпферах  механических колебаний оборудования с двигателями, сейсмических воздействий,

  -  затворах,
  -  динамиках ,
  -  полировочных приборах.

             Ферромагнитные частицы, будучи добавленными в резиноподобные полимеры, образуют магнитореологические эластомеры (МРЭ). В магнитном поле ориентирование частиц  приводит к изменению размеров образца МРЭ, что может быть использовано в микроприводах (микродвижетелях).

                  Магнитная жидкость используется в качестве защитного элемента, уплотнителя. Она удерживается магнитным полем в кольцевом зазоре между вращающимся валом и неподвижным корпусом. Жидкость не пропускает частицы пыли внутрь дисковода.
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           Рис. Схема  дисковода компьютера (магнитореологическая жидкость – черная, полюса магнита – красный и синий).
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[Results] No particular problems are detected as a resultof a helium leak check.
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Если заполнить пространство между ведомыми и ведущими дис​ками магнитореологической жидкостью и создать в ней достаточно сильное магнитное поле, диски будут соединены между собой. Регулируя ток в управляющих соленоидах, можно обеспечить плавное включе​ние, пробуксовку, причем без присущих традици​онному сцеплению крутильных колебаний.

Вместо обычных дисков для сцепления предпочтитель​нее конструкция на основе вложенных друг в друга стаканов 1 и 2. Дело в том, что вал двигателя может вращать​ся с большой скоростью. С ростом частоты вращения коленчатого вала растет центробежная сила, увлекающая частицы же​леза к внешней части дисков, что ведет к увеличе​нию передаваемого сцеплением крутящего момента вне зависимости от желания водителя, то есть по​ложения педали, или команды электроники (в слу​чае АКП). В цилиндрической конструкции это явление выражено намного слабее.




Рис. Принципиальная схема сцепления на основе магнитореологической жидкости:
1 – ведущие стаканы; 2 – ведомые стаканы; 3 – магнитореологическая жидкость

